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Assistente sociale
S=17,82 mq

Medico
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Infermiere
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Ambulatorio 2
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S=9,66 mq
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Sala attesa Radiologia
S=16,25 mq

GRUPPO POMPE
ANTINCENDIO

Riserva idrica
 (V=16 mc)

IDRANTE

IDRANTE

R20,00

R20,00

ATTACCO
AUTOPOMPA

V.V.F.

A

B

Contatore idrico

Tubazione alimentazione DN40 PE.a.d. PN 16 (l= 77,00 m)

Condotta di Sfioro
 DN 40 PE.a.d.

(l= 5,00 m)

Tubazione DN 75 PE.a.d. PN 16
(l=11,00 m)

Tubazione DN 65 Acciaio
(l=12,00 m)
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ING. ALESSANDRO DINOLFO
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6.1.1

Montanti idriche

Distanza copertura idrante (regola del filo teso)

IDRANTE

Cartello idrante

ATTACCO
AUTOPOMPA

V.V.F.

Cartello attacco motopompa

R=...... Distanza geometrica copertura idrante (20 m)

LEGENDA

Attacco motopompa VV.F. UNI 70

Saracinesca manuale

Idrante  UNI 45 a parete esistente (con manichetta e lancia)

Tubazione rete antincendio aerea DN 65 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 50 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 40 Acciaio

Idr N

Tubazione rete antincendio interrata DN 75 Pead PN 16

Tubazione alimentazione riserva idrica interrata DN 40 Pead PN 16

Valvola di non ritorno

Misuratore di pressione a inserzione

Tubazione rete antincendio esistente sottotraccia DN 40 Acciaio

6.1.1 - Impianto idranti - Piano seminterrato.dwg


