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An (kVA) 630
Vcc% 6
Un (v) 400
I disp.(A) 670

An (kVA) 630
Vcc% 6
Un (v) 400
I disp.(A) 670

Icc (kA) 28,19

Studio Archingeo
Favara

Progetto
Poliambulatorio Favara
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TN
Quadro
QE - Quadro ENEL

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
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ENEL ENEL sezionatore generale

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
1 x In = 1000,00 1 x In = 1000,00 1 x In = 630,00

50 50 36

147,000 kW 147,000 kW 294,000 kW
147,000 kW 147,000 kW 294,000 kW

236,03 236,03 472,06
5 // 240 6 // 240 3 // 185
2 // 240 3 // 240 185

240 240 185
236,03 236,03 472,06
236,03 236,03 472,06
236,03 236,03 472,06

FG7R
- - -

In tubo In tubo interrato In tubo
Tetrapolare Tetrapolare Tetrapolare

1 1 1
Scatolato Scatolato Scatolato
esistente esistente esistente

Descrizione

Fasi della linea
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potere di interruzione (kA)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Sigla cavo
Tipo differenziale
Gruppo di posa
Poli
Lunghezza linea a valle (m)
Tipo apparecchio
Note



3

Progetto

Poliambulatorio Favara
Tipologia Disegno Esecutore

Studio Archingeo
FavaraDescrizione

QE Quadro ENEL
Note Aggiornamento




